
LD 电磁流量计 

 

产品概述 

LD 智能一体化型电磁流量计，现场显示，多种输出信号可选，多种通讯接口如 HART\RS485\RS232 等可

选。采用高清晰度背光 LCD显示，全中文菜单操作，使用方便，操作简单。特别适合多种现场环境使用，

能很好的与各种上位机良好通讯。 

电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。该产品基于法拉第电磁感应一律工作，用来测量电导率大于

5uS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量感应式仪表。 

  

产品应用 

化工 

酸、碱、盐，化学制剂，水、污水，锅炉等 

电力 

粉位、水、污水、酸碱罐等 

冶金 

料仓、矿浆、水、污水，化学制剂等 

石油 

油水界面等 

水及污水处理 

泵站，吸水井，各类水池，加药罐等 

造纸 

纸浆、淀粉浆等 

  

产品功能说明 

1. 基本功能 



■ 空管测量功能，连续测量，定值报警； 

■ 流速测量范围：0.1 --- 15 米/秒，流速分辨率：0.5 毫米/秒； 

■ 交流高频开关电源，电压适用范围：85VAC --- 250VAC； 

■ 直流24V 开关电源，电压适用范围：20VDC --- 36VDC； 

■ 网络功能：MODBUS、HART、 GPRS、PROFIBUS（选配■ 中文、英文显示方式,（可定制其它语言）； 

■ 内部有三个积算器总量，可分别记录：正向总量、反向总量、差值总量。 

2. 特殊功能 

■ 红外手持操作键盘，远距离非接触操作所有功能。 

  

正常工作条件 

环境温度：一体型 –10～+60℃； 

相对湿度：5%～90%； 

供电电源：单相交流电 85～250V，45～63Hz； 

耗散功率：小于 20W。 

  

产品外形 

        


